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KFX®90

VERDE LIME

AZUL VIBRANT

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y
el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un ATV. Para su seguridad:
Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. tectNunca transporte un pasajero. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el
alcohol. Nunca viaje en caminos o pavimento público. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. El
KFX®50 de Kawasaki solo se recomienda para personas de 6 años o más, y el KFX®90 solo se recomienda para personas mayores de 12 años. Todos los niños
menores de 16 años que viajan en cuatrimotos siempre deben tener supervisión directa de un adulto. Los ATV Kawasaki con motores de más de 90 cc solo se
recomiendan para personas de 16 años o más. Kawasaki también recomienda que todos los jinetes de ATV tomen un curso de capacitación. Para obtener más
información, consulte a su distribuidor, llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887 o visite www.atvsafety.org. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite venezuela.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.

Escanear con
cámara para ver

videos, característ-
icas clave y más.

POTENCIA
Motor 4 tiempos, refrigerado por aire, simple

Cilindrada 89,0 cc

Diámetro por carrera 47,0 x 51,8 mm

Relación de
compresión

10.0:1

Sistema de
combustible

Mikuni PTE 16

Encendido CDI de estado sólido

Transmisión CVT automática

Transmisión final Tracción a 2 ruedas, cadena

CAPACIDAD
Suspensión
delantera/recorrido
del neumático

Brazo en A simple/7,1 cm

Suspensión trasera/
recorrido del
neumático

Basculante/7,4 cm

Neumáticos
delanteros

AT 18 x 7-8 sin cámara

Neumáticos traseros AT 18 x 9-8 sin cámara

Frenos delanteros Tambores mecánicos dobles

Frenos traseros Disco hidráulico

Distancia al suelo En el eje trasero - 9,9 cm

Arranque Eléctrico con arranque de reserva

Depósito de
combustible

5,68 litros

Electronic Power
Steering (EPS)

No

Radio de giro 2,65 m

Capacidad de
remolque

N/A

Capacidad total de
las parrillas

N/A

Capacidad total de
las parrillas

N/A

Faros N/A

DETALLES
Tipo de chasis Soporte doble, acero

Distancia entre ejes
trasero/delantero

68/66 cm

Largo total 142,5 cm

Ancho total 90,5 cm

Altura total 92,5 cm

Altura del asiento 65 cm

Peso en orden de
marcha

121,0 kg*

Distancia entre ejes 96,5 cm

Instrumental N/A

Colores disponibles Verde Lime, Azul Vibrant

Garantía Garantía limitada de 12 meses


